Servizi igienici in lamiera

Dotazione standard:

« Struttura zincata con spessore 15/10;

* Pareti in lamiera zincata spessore mm 4/10;

* Piano calpestabile in acciaio zincato;

*n. 1 porta esterna cieca;

+n. 1 lavandino in plastica, con rubinetto acqua fredda;
*n. 1 we alla turca in acciaio smaltato;

+ Senza installazione elettrica.

Servizi igienici coibentati
con pavimentazione in lamiera

Dotazione standard:

+ Pareti in pannello sandwich sp. 40 mm;

* Piano calpestabile in acciaio rivestito da linoleum;

*n. 1 porta esterna cieca in alluminio, dim. mm 700x2.100;

*n. 1 lavandino in plastica, con rubinetto acqua fredda;

+n. 1 we alla turca in acciaio smaltato, con cassetta di scarico
e portarotolo - scarico non sifonato, sifone reso smontato;

*n. 4 piede d'appoggio dim. mm 120x120x130.
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Monaoblocchi Prefabbricati Container

| nostri spazi componibili

Greenblock il tuo Partner di qualita
Servizi igienici in lamiera
con pavimentazione in vetroresina e ,
“ | ’
Dotazione standard:
» Struttura zincata;
« Pareti in lamiera zincata sp. mm 4/10;
* Piano calpestabile e turca realizzati in solido
vetroresina monoscocca;
*n. 1 porta esterna cieca;

+n. 1 lavandino in plastica, con rubinetto acqua fredda;
+ Senza installazione elettrica.

Servizi igienici coibentati
con pavimentazione in vetroresina

Dotazione standard: Greenblock your EIUBlitl:l Partner
« Struttura zincata con spessore 15/10;

+ Piano calpestabile e turca realizzati in solido
vetroresina monoscocca;

*n. 1 porta esterna cieca, dim. mm 700x2.100;

+n. 1 lavandino in plastica, con rubinetto acqua fredda.
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Monoblocco Mad. A1D

Container 1SO

Monoblocco Mod. A15

Caratteristiche tecniche:
* n. 1 porta esterna, 1/2 vetro sp. mm 4, dim. mm 1.050x2.100, con barre di protezione;
+ n. 1 finestra a scorrere, vetro sp. mm 4, dim. mm 1.050x1.120, con barre di protezione;
* n.1 plafoniera interna ad incandescenza 60W, con interruttore di accensione;
+ n. 1 presa di corrente bivalente 10/16 A IP44;
+ n. 1 quadro elettrico generale salvavita con interruttore magnetotermico differenziale adeguato;
+ Scatola di derivazione per allacciamento esterno;
+ Bullone M12 per collegamento alla rete di terra saldato alla struttura di base;
* Pluviali a perdere;
* n. 2 tubolare di supporto dim. mm 80x40x1,5 per tutta la

lunghezza del monoblocco (per le lunghezze

mm 2.400 - 3.150 - 4.150 - 5.150 - 6.150);
* n. 2 tubolare di supporto dim. mm 120x60x2,0 per tutta

la lunghezza del monoblocco (per le lunghezze

mm 7.150 - 8.150 - 9.150 - 10.150 - 11.150 - 12.150).

Complessi di monoblocchi

Caratteristiche tecniche:

* n. 1 porta esterna, 1/2 vetro sp. mm 4, dim. mm
1.050x2.100, con barre di protezione;

* n. 1 finestra a scorrere, vetro sp. mm 4, dim. mm
1.050x1.120, con barre di protezione;

* n. 1 plafoniera interna ad incandescenza 60W,
con interruttore  di accensione;

* n. 1 presa di corrente bivalente 10/16 A IP44;

* n. 1 quadro elettrico generale salvavita con interruttore
magnetotermico differenziale adeguato;

+ Scatola di derivazione per allacciamento esterno;

* Bullone M12 per collegamento alla rete di terra
saldato alla struttura di base;

* Pluviali a perdere;

+ Profili pressopiegati di rialzo su tutta la lunghezza del
prefabbricato per consentire I'aerazione della parte
inferiore del basamento.

Container in lamiera

Caratteristiche tecniche:
« Struttura portante in acciaio spessore 3mm;
+ Pavimentazione in legno;
« Pareti e tetto grecati spessore 1,5 mm;
+ Porta a due ante con apertura a 270° completa di
guarnizioni su tutto il perimetro.
Chiusura con due barre piene e copri lucchetto.
+ Due fori per il passaggio forche ne permettono la
movimentazione. Completamente saldato e con la
possibilita di inserirne uno nell'altro.

Container Deposito olii e vernici

Caratteristiche tecniche:

+ Pavimentazione in grigliato zincato pedonabile tipo

Orsogrill di 30mm, posto a filo superiore della vasca per la raccolta diolii e vernici.

+ Vasca per la raccolta di olii € vernici.
+ N°4 griglie di aereazione, dim. mm 400x400.

Caratteristiche tecniche:

+ Struttura portante in acciaio zincato sp. mm 15/10
con giunzioni saldate;

+ Pavimentazione in truciolare sp. mm 18;

+ n. 1 porta esterna cieca a doppio battente e ganci a tetto
per la movimentazione;

+ Pareti in lamiera zincata grecata sp. mm 4/10.

WC Chimico

Caratteristiche tecniche:

WC Chimico realizzato in robusta plastica che ne
consente una facile maneggevolezza (73 kg) ed
una semplice manutenzione.

Autonomo e totalmente indipendente dalla rete
fognaria con il suo serbatoio di ben 265 I.

Copribetoniera in lamiera

Caratteristiche tecniche:

« Struttura portante in acciaio zincato sp. 2 mm;

* n.4 tubolari 50x50x1,5 mm in acciaio zincato;

+ La copertura e costituita da una lamiera grecata
zincata sp. 0,4 mm;

+ Peso 112Kg

+ La Tetttoia copri betoniera ¢ realizzata in due parti
richiudibili a libro e dimensionata per supportare
fino a 135 Kg/m?2.Il fissaggio a terra viene realizzato
con l'ausilio di apposite piastre di fissaggio.




